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1髪の毛をよく乾かしておく。

2必ずヘアーバンドなどを使用し、
首筋から肩にかけてタオルなどで
保護してください。

3カール用ローションなどで少し湿らせる。
セット時間の短縮と髪の毛をダメージから保護します。

4ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。

5図のように、毛束に分けてヘアクリップ
などでブロッキングする。
※ブロッキングの仕方を分かりやすくするために、
　イラストはヘアバンドと肩のタオルを外しています。

アイロンを使う前の準備

�”�–�ß�å ���,�0����

②
①

③
④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

�”�–�ß�å���,�0����

1切替スイッチを、お好みの温度に設定
する。（スチーム使用の場合は「140」）

髪の巻きかた

140
120

90℃

使用中・使用直後のアイロン部・クリップは、高温のためさわらない。

ご 注 意
●	ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
●	ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全に乾か

してから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアーアイロンを傷める
ことがあります。

●	縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。

ヘアーバンド

タオル
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髪質などに合わせて、くせづけ時間を調整してください。
スチームは見えない場合があり、不用意に肌や手を近づけないでください。
やけどの恐れがあります。

4クリップを開き、アイロンを髪からはな
す。

5全体的に手ぐしでカールを適度にほぐす。
仕上げに、ヘアースプレーなどで髪を固定する。

ご 注 意
●	アイロン部・クリップは顔からはなし、顔や耳に触れないように注意して使う。
●	前髪カールは、スチームを使用しない。やけどの恐れがあります。
●	顔、首筋、頭皮にスチームが当たらないように充分注意し、水タンクを押す。
●	かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。熱による変質・変色・変形の恐れ

があります。
●	10秒以上、同じ所に使わない。髪を傷める原因になります。
●	ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。

毛束を巻き、水タンクを押
さないで約5秒静止する。

スチームを使わない場合

毛束を巻き、水タンクを押
したまま約3秒静止する。そ
のまま水タンクを押さない
で約5秒静止する。

スチームを使う場合

髪の巻きかた

一度スチームを出し
た後はしばらく時間
を置き、アイロン部が
再び温まってから次
のスチームを出して
ください。
連続して水タンクを押
してもスチームが出な
い場合があります。

23cm程度の幅で毛束をとってクリップ
にはさみ、毛先まですべらせる。

髪のひっかかりが気になる場合、ブラッシングを
し直すか、毛先から巻いてください。

クリップノブ
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ヘアーアレンジのしかた

ドーリーカール

仕上げ

スタイリング剤を
つけ、毛束をほぐし
ながらボリューム
を調節する。

＜Point＞
ボリュームを出したい箇
所を中心にしっかり巻い
ていく。

■サイド・バック
サイドやバックの毛束
を内巻き・外巻きで交
互に巻いていく。顔ま
わりを内巻きにすると
優しいイメージに。

フェミニンカール

最後にトップを
根元から立ち上
げる様に巻き、ボ
リュームを出して
エアー感をだす。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき
「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸した
やわらかい布をよく絞って拭き取る。

ご 注 意
●	水洗いは絶対にしない。
●	アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

お手入れのしかた
切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

仕上げ

■バック

バックの髪をセンターで
左右に分け内巻きに巻
いていく。

■サイド
サイドの髪を内巻き・
外巻きで交互に巻い
ていく。

ブロッキングの仕方を分かりやすくするために、イラストは
ヘアバンドと肩のタオルを外しています。
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故障かな？と思ったら

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため 、
多少のにおいがすることがありま
すが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

スチームの量が少ない、
出ない。

水がない(少ない)。 水を入れてください。

水タンクや製品から
水がもれる。

水タンクとキャップがしっかりセットされていない。 正しくセットしてください。（→P.4）

水タンクやキャップにヒビや傷がある。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。

（→P.6）

電源コードを折り曲げたり、
電源コードを回転させると、
通電したり、しなかったりする。

電源コードが断線しかけている。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

通電ランプがつかなかったり、
使用中消えるとき。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に熱い。 コンセントの差し込みがゆるい。 コンセントに原因がある場合がありま
す。最寄りの電器店にご相談ください。

マイナスイオンの効果
が感じられない。

以下の人には効果が現れにくい
ことがあります。
縮毛の人・髪のクセが強い人・
髪が細く軟らかい人・髪が短い人・
縮毛矯正をかけて間もない人・も
ともと髪質がしっとりしている人

仕　

様

品名 マイナスイオン スチームアイロン アイロン部温度
（周囲温度30℃の場合） 140℃

本体形式 IPM210/310
電源 AC100V 50-60Hz 電源コード長さ 1.7m

消費電力 0 - 700W 水タンク容量 IPM210：6.5ml
IPM310：11ml

質量 IPM210：330g、IPM310：375g 直径 IPM210：26mm、IPM310：32mm
寸法 IPM210：高さ63×幅327×奥行37mm、IPM310：高さ67×幅327×奥行37mm

マイナスイオン吹き出し口から「ジー」
というような音がする。

マイナスイオンの発生音であり、
異常ではありません。そのままご
使用ください。
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